Раздел №7.

Огневые тренировки и стрельбы.

7.1 Тренировка для стрельбы из стрелкового оружия.

Тренировка в действиях  в изготовке для стрельбы из стрелкового оружия из различных положений, разряжании оружия при действии в пешем порядке
Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия огня, шагом – марш» и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.

 Изготовление к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание автомата.

 Для принятия положения для стрельбы лежа надо:

1) Если автомат в положении «на ремень», подавать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки.

 Для принятия положения для стрельбы с колена надо: взять автомат в правую руку за ствольную накладку и цевья дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к прямому; переложить автомат цевьем в левую руку, направив его в сторону цели

 Для принятия положения для стрельбы стоя надо:

1) Если автомат в положении «на ремень», повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели.

 Для заряжания автомата надо: 

- присоединить к автомату снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен; 

- снять автомат с предохранителя;
- поставить переводчик на необходимый вид огня;
- энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;
- поставит автомат на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

 Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» подается команда «Разряжай». По этой команде автоматчик ставит автомат на предохранитель, оттягивает хомуток назад, устанавливая у автомата прицел на «П», разряжает автомат, а у автомата со складывающимся прикладом, кроме того, складывает приклад. При стрельбе из положения лежа опускает приклад (заднюю часть ствольной коробки) на землю, а дульную часть автомата кладет на предплечье левой руки и далее действует соответственно обстановке.

 При стрельбе из окопа автомат после разряжания может быть положен на бруствер окопа рукояткой затворной рамы вниз.

 Для разряжания автомата надо:

- отделить магазин;
- снять автомат с предохранителя;
- медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;
- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);
- поставить автомат на предохранитель, взять его «на ремень», если стрельба велась из положения стоя, или положить на землю, если стрельба велась из положения лежа;
- вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату;
- подобрать патрон, извлеченный из патронника.

 Для вставания надо подтянуть обе руки на уровень груди, удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, одновременно с этим свести обе ноги вместе, резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести (левую) ногу вперед, быстро встать и, если надо, начать движение.

 После разряжания, если нужно, командир подает команду: «Оружие – к осмотру». 

 По этой команде надо:
- в положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата горловиной к себе, снять автомат с предохранителя, отвести за рукоятку затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево; после осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель и присоединить магазин к автомату;
- в положении стоя: удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, правой отделить магазин и переложить его на левую руку подавателем кверху (выпуклой частью от себя), пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата; снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево.

 После осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин и взять автомат в положение «на ремень» или взять пулемет к ноге. 

Для принятия положения для стрельбы из ПКМ лежа надо:

-наводчику – при перебежке – остановиться на шаге левой ноги (а из положения стоя с места сделать полный шаг левой ногой), вытянуть руку (руки) с пулеметом вперед до отказа и опустить пулемет на сошку в направлении стрельбы; затем, не разгибаясь, опереться обеими руками о землю и, отбросив левую ногу назад, принять положение для стрельбы лежа; при этом наводчик должен лежать под небольшим углом к направлению стрельбы, ноги свободно раскинуты, ступни развернуты носками наружу, грудная клетка приподнята и не должна касаться земли;

-помощнику наводчика – лечь с правой стороны от пулемета примерно на одной линии с наводчиком, принять положение для стрельбы из автомата, быть в готовности подать коробку с патронами наводчику и принять от него ленту или пустую коробку.

Для заряжания пулемета ПКМ надо: левой рукой повернуть рукоятку пулемета влево; открыть крышку ствольной коробки, вытянуть часть ленты из коробки и вложить ее в приемник; закрыть крышку ствольной коробки; поставить предохранитель в положение «Огонь»,отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад; подать рукоятку перезаряжания вперед и если не предстоит немедленное открытие огня, поставить пулемет на предохранитель.             
Для разряжания ПКМ надо:

-поставить пулемет на предохранитель;

-открыть крышку ствольной коробки, вынуть ленту из приемника и, открыв откидной клапан, вложить ее в коробку, заведя наконечник ленты под пружину;
-поднять основание приемника и вынуть из него оставшийся патрон;
-снять пулемет с предохранителя; удерживая затворную раму за рукоятку перезаряжания, нажать левой рукой на спусковой крючок и плавно подать затворную раму вперед; закрыть крышку ствольной коробки.

Для вставания надо:
-наводчику – подтянуть обе руки на уровень груди, одновременно свести ноги вместе, резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести правую (левую) ногу вперед, быстро подняться; сделав левой (правой) ногой шаг вперед, взять пулемет и начать движение вперед; если движение вперед не предстоит, встать и, приставляя левую (правую) ногу, взять пулемет к ноге;
-помощнику наводчика – при вставании удерживать автомат в правой руке за цевье и, сделав правой (левой) ногой шаг вперед, взять коробку с лентой и начать движение вперед; если движение вперед не предстоит, встать и приставить левую (правую) ногу.

 После разряжания, если нужно, командир подает команду «Оружие – к осмотру». По этой команде наводчик отделяет коробку и передает ее помощнику, открывает крышку ствольной коробки и отводит затворную раму назад до отказа; помощник наводчика открывает крышку коробку с лентой. После осмотра пулемета и коробки с лентой наводчик самостоятельно закрывает крышку ствольной коробки и производит контрольный спуск; помощник наводчика самостоятельно закрывает крышку коробки с лентой и передает ее наводчику, который присоединяет ее к пулемету.

 При выполнении команды «Оружие – к осмотру» в положении стоя наводчик устанавливает пулемет на сошку и производит те же действия, что и в положении лежа.  После осмотра командиром пулемета и коробки с лентой наводчик самостоятельно берет пулемет к ноге и присоединяет к нему коробку с лентой. 

Выполнение нормативов при действиях со стрелковым оружием.

Выполнение Н-О-1. Изготовка к стрельбе из различных положений (лежа, с колена, стоя, из-за укрытия) при действиях в пешем порядке.

Обучаемый (расчет) с оружием в исходном положении в 10 м от огневой позиции. АК-74, РПК-74, ПКМ, СВД, РПГ-7в в положении «на ремень», пистолет в кобуре, ГП-25 в сумке на ремне. Оптический прицел, магазин (лента), снаряженный пятью учебными патронами, одна учебная граната к гранатомету в сумке. Сумка застегнута. Коробка к пулемету в руках; сумка с выстрелом к РПГ-7 за спиной.

Руководитель указывает огневую позицию, положение для стрельбы, сектор стрельбы и подает команду «К бою». Обучаемый (расчет) изготавливается к стрельбе (переводит оружие из походного положения в боевое, заряжает оружие) и докладывает: «Такой-то к бою готов». На прицелах должны быть нулевые установки, пузырьки уровней на середине.

	
	Оценка по времени

	
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлет.»

	АК-74
	7 с
	8 с
	10 с

	РПК-74
	11 с
	12 с
	14 с

	СВД
	16 с
	17 с
	20 с

	ПКМ
	14 с
	15 с
	18 с

	ГП-25
	25 с
	30 с
	35 с

	РПГ-7
	25 с
	28 с
	35 с

	ПМ, АПС
	7 с
	8 с
	10 с


Выполнение Н-О-2. Разряжание оружия при действиях в пешем порядке.
Обучаемый (расчет) выполнил команду «К бою» (оружие заряжено). Руководитель подает команду «Разряжай. Отбой». Обучаемый (расчет) разряжает оружие (переводит оружие из боевого положения в походное), у АК, РПК, СВД, ПМ и АПС извлекает из магазина патроны, кладет магазин в сумку (кобуру) и становиться в исходное положение в 10 м от огневой позиции, имея оружие, оптический прицел, сумку (кобуру, коробку) в положении, указанном в нормативе № 1. 
	
	Оценка по времени

	
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлет.»

	АК-74
	16 с
	17 с
	20 с

	РПК-74
	16 с
	18 с
	21 с

	СВД
	25 с
	27 с
	32 с

	ПКМ
	18 с
	20 с
	25 с

	ГП-25
	25 с
	28 с
	35 с

	РПГ-7
	30 с
	33 с
	40 с

	ПМ, АПС
	11 с
	12 с
	14 с


Тренировка в однообразии прицеливания.

Прицеливание складывается из двух последовательно выполняемых действий: взятие ровной мушки и совмещение ее с точкой прицеливания. Для совмещения ровной мушки с точкой прицеливания необходимо применять прицельные станки ПС-51 и командирские ящики КЯ-83.

Прицельные станки необходимо установить на заблаговременно подготовленных местах и прочно закрепить. Для обучения прицеливанию на оружии, закрепленном в прицельном станке, используют универсальную откидную диафрагму, стекло боковое или ортоскоп диоптрийный.

Оружие с установленной на нем диафрагмой навести со станка в цель, и показать обучаемым, чтобы они  запомнили правильное положение мушки не только относительно прорези, но и относительно точки прицеливания. Сбивая наводку, тренировать обучаемых в прицеливании.

В дальнейшем наводку оружия в цель со станка применять для выработки навыков в однообразном прицеливании. Для проверки правильности и однообразия прицеливания на сокращенное расстояние днем и ночью используется указка магнитная, которая применяется совместно с экраном и имитатором стрельбы. На экран закрепляется лист бумаги.

Для подготовки указки магнитной к работе необходимо установить прицельный станок с закрепленным на нем оружием. В 10 м от прицельного станка установить экран на крышке командирского ящика в специальных гнездах.

Показчик (обучаемый, находящийся у экрана) располагает мишень указки в какой-либо части экрана, а руководитель занятия наводит оружие в цель ( в мишень на указке), закрепляет станок и подает команду «Отмечай».

Показчик, через отверстие мишени отмечает карандашом точку на экране. Эта отметка принимается за контрольную и обозначается буквой К. После этого указка смещается.

Обучаемый, уяснив точку прицеливания и не сбивая положения оружия, добивается совмещения ровной мушки с точкой прицеливания на мишени, подавая показчику команды на передвижение указки.

По команде «Отмечай» показчик делает отметку.

Наводка производится три раза, после чего руководитель производит оценку однообразия (кучности) прицеливания. Оценка «отлично» ставится, если все три отметки  разместились в пределах отверстия на указке диаметром 3 мм, «хорошо» - диаметром 5 мм, «удовлетворительно» - диаметром 10 мм.

Положительная оценка за правильность (меткость) прицеливания выводится в том случае, если средняя точка попадания, определенная по трем отметкам обучаемого, удалена от контрольной точки не более, чем на 5 мм.

Следует помнить, что экран дает обратные показания по сравнению с действительной стрельбой. Поэтому перед разбором результатов прицеливания обучаемого руководитель должен снять с экрана лист бумаги с отметками и перевернуть его на 1800 .

Для проверки правильности и однообразия прицеливания в ночных условиях используется съемный имитатор стрельбы (вспышек выстрелов), причем оценка «отлично» ставится, если все три отметки  разместились в пределах отверстия на указке диаметром 6 мм, «хорошо» - диаметром 10 мм, «удовлетворительно» - диаметром 20мм.

Положительная оценка за правильность (меткость) прицеливания выводится в том случае, если средняя точка попадания, определенная по трем отметкам обучаемого, удалена от контрольной точки не более, чем на 10 мм.

Тренировка в производстве прицельного выстрела.
Обучение спуску курка.

Спуск курка является одним из важных и ответственных моментов в производстве стрельбы. Главное при спуске курка – умение плавно нажимать на спусковой крючок. Нажим должен быть настолько плавным, чтобы положение, приданное оружию при прицеливании, не нарушалось. Ни в коем случае нельзя отождествлять понятия «плавный» и «медленный» спуск курка, Чрезмерно медленный спуск курка неизбежно приводит к «затягиванию» выстрела, к излишнему утомлению стрелка, а следовательно, и к неметкому выстрелу. Поэтому с самого начала обучения надо приучать к плавному, но смелому спуску курка.

Для того чтобы положение оружия не изменялось во время спуска курка, необходимо, взяв ровную мушку, затаить дыхание и подвести ее к точке прицеливания, одновременно с этим плавно и равномерно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно (как бы сам собой) не сорвется с боевого взвода, то есть пока не произойдет выстрел.

При обучении сначала нужно показать и объяснить, что указательный палец на спусковой крючок накладывается первым суставом и нажимать на крючок надо плавно и прямо назад.

Обучение производству прицельного выстрела.

При правильном удержании оружия усилие должно оставаться неизменным на протяжении всей стрельбы (очереди).

Для проверки правильности прикладки и прочности удержания оружия можно применить ряд методических приемов. Так, например, после доклада обучаемого о готовности к стрельбе руководитель указательным и средним пальцами берет оружие снизу за ствол и небольшим усилием поднимает его кверху, При правильной прикладке и правильном удержании оружия ствол должен оставаться в приданом положении. Наилучшим способом выработки навыков в удержании оружия является стрельба холостыми патронами. При отсутствии холостых патронов руководитель вначале отводит за рукоятку затворную раму в крайнее заднее положение, затем, затем, контролируя действия обучаемого с помощью бокового стекла, приказывает произвести выстрел. Если при спуске затворной рамы с боевого взвода наводка оружия не сбивается, значит оружие удерживается правильно. Для того чтобы у обучаемого создалось впечатление автоматической стрельбы, руководитель после наводки оружия в цель приказывает обучаемому нажать на спусковой крючок, а сам за рукоятку затворной рамы два-три раза энергично отводит подвижную систему назад. После этого руководитель спрашивает обучаемого, не сбилась ли наводка. Если наводка оружия сбивается, надо отыскать ошибку и устранить ее.

7.2 Действия при вооружении БМП.

Освоение действий по подготовке основного прицела к работе.

При работе с прицелом запрещается:
открывать в дневное время шторку (о чем указывает свечение сигнальной лампы Н на прицеле);
давать излишне сильный накал лампы подсветки сеток; по​мнить, что большая яркость ночной сетки ухудшает видимость цели и может вызвать прогорание фотокатода и экрана ЭОП;
допускать длительное нахождение в поле зрения ночной систе​мы прицела источников света (фар, прожекторов, фонарей, ракет и т. п.), так как это может вывести из строя ЭОП.
Перед подготовкой прицела убедиться в том, что:
- переключатель СПУСКИ - ВЫКЛ. - СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С находится в положении ВЫКЛ.;
- рукоятка ШТОРКА находится в положении ЗАКР.;
- рукоятки ДИАФРАГМА и реостата накала лампы подсветки се​ток повернуты до упора против хода часовой стрелки;
- рукоятка переключения режимов работы ночной ветви прицела в положении П (пассивный режим);
- заслонка защитного колпака прицела закрыта.
При подготовке прицела к работе днем:
- включить выключатель батарей на центральном щитке механи​ка-водителя;
- поставить переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ. — СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в положение СПУСКИ и вращением диоптрий​ного кольца правого окуляра прицела добиться резкого изображе​ния предметов наблюдения;
- рукояткой реостата накала лампы подсветки установить норма​льное свечение сетки;
- в случае запотевания защитного стекла включить обогрев на коробке КР-60.
При подготовке прицела к работе ночью:
- включить выключатель батарей;
- снять защитную крышку с прожектора;
- поставить переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ. — СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в положение СПУСКИ;
- открыть заслонку защитного колпака прицела;
- снять защитную крышку с окуляра ночной ветви; наблюдая в дневной окуляр, совместить нулевые отметки шкал подвижной сетки с неподвижным индексом;
- установить рукоятку ШТОРКА в положение ОТКР. (при этом автоматически включается блок питания прицела и загорается ле​вая сигнальная лампа Н);
- наблюдая в левый окуляр, установить диафрагму в положение лучшей видимости местности;
- вращением диоптрийного кольца добиться наилучшего изобра​жения предметов наблюдения;
- если видимость плохая, перевести рукоятку режимов в положе​ние А (активный режим), при этом произойдет включение освети​теля ОУ-5, о чем свидетельствует загорание лампы ПРОЖ. на па​нели БУ-25-2С и сигнальной лампы А на прицеле.
Перед переключением режимов обязательно нажать на рукоят​ку переключения вдоль оси от себя до упора. Невыполнение этого требования приводит к выходу из строя механизма переключения.
Перед включением режима работы прицела в положение А убе​диться, что на осветителе ОУ-5 снята защитная крышка. Включе​ние прожектора с установленной защитной крышкой может при​вести к выходу прожектора из строя.
После переключения режимов установить диафрагму в положе​ние лучшей видимости местности и вращением диоптрийного ко​льца окуляра добиться наилучшего изображения предметов на местности.
Установить рукояткой реостата накала лампы подсветки нор​мальное свечение сетки. Свечение должно быть не ярким: излиш​няя яркость сетки ухудшает видимость цели и неблагоприятно сказывается на работе ЭОП.
Для получения хорошего качества изображения предметов но​чью необходимо, чтобы направление светового пучка осветителя ОУ-5 было согласовано с направлением оси визирования прицела.
Подготовка боеприпасов к стрельбе, снаряжение лент, тренировка в укладке сокращенного боекомплекта в машину.
При подготовке боеприпасов необходимо:

- вскрыть деревянные ящики и извлечь из них металлические укупорки с выстрелами к пушке и пулемету;

- вскрыть металлические укупорки с помощью специальных ключей;

- уложить вскрытые укупорки с патронами на брезенте в порядке,

- удобном для снаряжения лент.
Снаряжение лент пушки
Вынуть из магазина звенья и протереть их, вынуть из ящиков патроны с ОФЗ, ОТ и БТ снарядами, осмотреть их и уложить на брезент (доски, фанеру, ящики и т. п.).
Извлечь набивочную машинку 6Ю16 из укладки, расположен​ной на правом борту десантного отделения. Приоткрыть крышку  ящика  из-под патронов и ввести усики  передней скобы опоры машинки под крышку, опустить крышку, накинуть петлю  замка  ящика на крючок  задней скобы опоры машинки, закрыть замок и зафиксировать его пальцем.
Вставить пазы корпуса машинки в отогнутые концы опоры и дослать машинку вперед до упора. Отверткой повернуть флажок фиксатора по ходу часовой стрелки до западания отогнутого конца в отверстие на корпусе. Положить отрезок ленты, состоящей из 15—20 звеньев, на ящик слева от машинки петлей звена к машин​ке. Потянуть за первое звено, продвинуть отрезок ленты до упора со звездочкой. Удерживая первое звено в постоянном контакте со звездочкой, повернуть рукоятку машинки по ходу часовой стрелки на четверть оборота, при этом добиться, чтобы следующая пара перьев звездочки вошла в зазор между звеньями. Уложить патро​ны в лоток. Плавно вращая рукоятку, произвести набивку ленты, начиная со второго звена, добавляя патроны и отрезки ленты по мере снаряжения ленты. Первое звено следует отцепить и помес​тить в конец снаряжаемого отрезка ленты. Для устранения воз​можного расцепления ленты придерживать последнее звено ру​кой. Снаряженные ленты укладывать на брезент (доски, фанеру, на использованные ящики из-под патронов) по схеме. При этом в ленте с БТ патронами должно быть не более 160 пат​ронов, в ленте с ОФЗ и ОТ патронами — не более 340 патронов.
Наличие свободного звена (без патрона) в снаряженных пат​ронных лентах не допускается. Запасные звенья уложить в звеньесборник магазина ПКТ.
Укладка лент в систему питания
Инструмент и принадлежности: отвертка 1 — 1x300, ручка 675-64-сб313 (в кармане на спинке сиденья оператора), лоток (в групповом комплекте ЗИП).
Перед укладкой лент убедиться, что затворная рама пушки 2А42 находится в крайнем переднем положении. Включить выключатель батарей, переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ. — СНАРЯЖ. на пане​ли блока БУ-25-2С установить в положение СНАРЯЖ.
Снять сиденье оператора, крышку  левого отсека ма​газина и полик.
Снять сиденье командира, крышку  правого отсека магазина и полик.
Расстегнуть ремни уплотнения винтового рукава и снять уплотнение.
Снять крышку с горловины .
Все снятые узлы и детали уложить в десантном отделении.
Подготовку боевого отделения к укладке, т. е. снятие всех узлов и деталей, а также их установку, производят командир и оператор.
Перед заправкой патронных лент проверить, нет ли звеньев и по​сторонних предметов в системе питания, в пушке и звеньеотводах.
При загрузке лент в машину не допускать ударов головной час​ти патронов о кромки люков.
При заправке лент в систему питания смятие окон рукавов и горловин, повреждение наконечников патронов не допускаются.
Установить лоток  на машину около люка  оператора в следующем порядке:
развернуть башню по ходу машины;
зафиксировать стойку  лотка с помощью рычага;
установить стойку на стержень, расположенный на башне машины;
притянуть лоток к корпусу машины ремнями;
повернуть ручку фиксатора по стрелке ЗАГР. до упора;
рычаг  немного оттянуть вверх и развернуть вокруг оси в сто​рону носа машины так, чтобы направляющая встала между планками;
установить вал на лоток так, чтобы звездочка, расположенная ближе к середине вала, находилась над направляющей.
При установке вала в редуктор необходимо слегка поворачи​вать вал вокруг оси до входа лысок вала в зацепление с редуктором (для снятия вала нажать на фиксатор, стопорящей вал, и, сдвигая вал по оси, вытащить его из редуктора);
выдернуть чеку  из хвостовика редуктора;
ручку 675-64-сб313 надеть на хвостовик редуктора  и зафикси​ровать чекой.
При снаряжении и укладке патронных лент в систему питания в целях сокращения времени загрузки отдельные операции рас​пределяются между членами экипажа.
Ленту с ОФЗ и ОТ патронами крючком звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк оператора в левый отсек магазина и произвести укладку ленты согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты петлей вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный рукав  и протянуть до звездочек механизма подтяга, обеспечив зацепле​ние первого патрона со звездочками без перекоса.
Перемещать ленту отверткой через окна горизонтального рука​ва, вставляя ее в петлю первого звена или между звеньями.
Кратковременным включением механизма подтяга (не более 5 с) нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА О на блоке БУ-25-2С продвинуть ленту до приемных окон пушки, при необходимости помогая отверткой.
Для загрузки лент с БТ патронами развернуть башню машины на 180° и установить лоток для загрузки лент около люка команди​ра аналогично описанному выше.
Патронную ленту петлей звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала 2  лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР., подавать ленту через люк командира в правый отсек магазина и произвести укладку согласно схеме укладки (го​ловные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты крючком вперед завести через вертикаль​ный канал магазина в горизонтальный правый рукав.
Протянуть ленту с БТ патронами к звездочкам механизма под-тяга по винтовому рукаву, горловине, гибкому элементу, действуя так же, как и при протягивании ленты с ОФЗ и ОТ патронами, до приемных окон пушки. При этом кратковременное включение механизма подтяга производить нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА Б на блоке БУ-25-2С.
Перед включением механизма подтяга убедиться в отсутствии перекосов. При необходимости патроны поправить, устранив пе​рекос.
При перекосе ленты в гибком элементе откинуть уплотнение, для чего расстегнуть ремни, ослабить тросы поворотом замка, снять тросы с роликов и откинуть уплотнение. После устранения перекоса уплотнение установить на место.
При необходимости ослабления ленты в гибком элементе от​ключить вал звездочек от механизма подтяга, для чего потянуть ручку  на себя и повернуть ее по ходу часовой стрелки, поднять рычаг вверх и поставить на упор.
При большом усилии на ручке и рычаге необходимо пред​варительно повернуть звездочку на небольшой угол в сторону дви​жения патронной ленты в винтовой рукав с помощью ручки 675-64-сб313, находящейся в кармане на спинке сиденья операто​ра. Для этого необходимо надеть ручку на хвостовик вала звездоч​ки с обратной стороны механизма подтяга.
В аварийных случаях, если заправка механизмов подтяга не представляется возможной, протягивание ленты в винтовой рукав, горловину и гибкий элемент производить с использованием ручки 675-64-сб313.
После укладки патронных лент нажатием кнопки НАСЧЕТ на блоке БУ-25-2С поочередно для типов О и Б установить на табло ОСТАТОК цифры, соответствующие количеству патронов в лентах.
Установить снятые узлы и детали, застегнуть ремни уплотне​ний винтового рукава и гибкого элемента, застегнуть замки поликов крышек магазинов.
После заправки все ленты вернуть в исходное положение, обра​тив особое внимание на правильность установки сидений коман​дира и оператора (установка сиденья оператора на стойку для си​денья командира и наоборот не допускается).
Тренировка в действиях по командам: «Загрузить боеприпасы», «К бою»,при выходе на рубеж открытия огня и по окончании стрельбы, по сигналу «Отбой».

В боевое положение вооружение, боевое и десантное отде​ления боевой машины пехоты приводятся отделением по команде
(сигналу) «К бою».
В боевом положении чехлы с оружия, приборов прицеливания и  наблюдения  сняты;     выключатели аккумуляторных батарей (АКБ), освещения башни, десантного и отделения управления включены; люки и  входные двери закрыты; крышка защитного колпака прицела 1ПЗ-3 и заслонки защитных кожухов приборов ТНПТ-1 открыты; обогрев прицелов и приборов наблюдения (в зимних  условиях) включен; ночные приборы (при действиях ночью)  к работе подготовлены, защитная крышка с прожектора ОУ-ЗГ снята;  башня, пушка и подвижный погон люка коман​дирской башенки отстопорены и повернуты  в  направлении на​блюдения  или ведения огня; стабилизатор вооружения включен; система дублированного управления огнем вооружения башни и система командирского целеуказания проверены и подготовлены к работе; пулеметы ПК и автоматы установлены в бойницах, снаряженные магазины и гильзосборники (гильзоотражатели) к ним  присоединены; патронные ленты с патронами к пушке и пулеметам ПКТ и ПК к заряжанию подготовлены; электроспуски пушки и пулемета включены; клапаны вытяжных вентиляторов открыты, работа вентиляторов проверена; нагнетатель ФВУ под​готовлен к работе без фильтра-поглотителя  (окно фильтра-погло​тителя закрыто), в работе проверен и выключен; радиостанция и ТПУ включены и подготовлены к работе;  двигатель подготовлен к запуску, а при включенном стабилизаторе заведен; личный состав отделения находится в машине на своих рабочих и ведет наблюдение.
Вооружение, боевое и десантное отделения боевой машины переводятся в боевое положение в следующем порядке.
Командир машины (отделения) по команде (сигналу) командира взвода «К бою» или самостоятельно: подает отделению команду «К бою» и, если необходимо, до​полнительные команды: «Ночные приборы не включать», «Ста​билизатор не включать»;
снимает защитную крышку с прожектора ОУ-ЗГ и укладывает ее в укладку (при работе в ночных условиях);
занимает свое место в боевом отделении и, если необходимо, регулирует сиденье по высоте, для чего правой рукой поворачи​вает нижнюю рукоятку, расположенную на стойке сиденья, на 180° и, удерживая основание сиденья от резкого перемещения вверх, устанавливает его в положение, удобное для посадки и наблю​дения, после чего возвращает рукоятку в исходное поло​жение;
включает выключатель плафона освещения зоны своего рабо​чего места;
принимает от пулеметчика правого борта антенну и устанав​ливает ее в антенный ввод на правом борту башни;
закрывает и запирает крышку люка, для чего, взявшись левой рукой за рукоятку стопора крышки и отжав правой рукой крыш​ку, отводит рукоятку стопора от себя, затем, перехватив левой рукой рукоятку замка, тянет крышку вниз до касания с уплотне​нием люка, после чего резко поворачивает рукоятку замка против хода часовой стрелки; открывает крышку защитного колпака головки прицела 1ПЗ-3 с помощью рукоятки привода и подготавливает прицел к работе; открывает заслонку кожуха прибора ТНПТ-1, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку тросикового привода, поворачивает ее вниз и вперед;
подготавливает прибор наблюдения ТКН-ЗБ для работы в дневное и ночное время согласно;
отстопаривает и проверяет легкость вращения вращающегося подвижного погона люка, для этого, развернувшись влево и взяв​шись левой рукой за рукоятку стопора люка, отводит ее влево, а затем, взявшись за рукоятки прибора, вращает люк по ходу и против хода часовой стрелки;
подключает шлемофон к аппарату ТПУ и подготавливает ра​диостанцию к работе;
проверяет работу системы дублированного управления воору​жением башни от командира, для чего правой рукой устанавли​вает выключатель на панели пульта с надписью ПРР1ВОД в по​ложение ВКЛ. (при включенном выключателе ПРИВОД на пуль​те наводчика-оператора), при этом на панели пульта должна загореться лампочка АВТ. или ПАВ.; после этого, взявшись рука​ми за рукоятки пульта и наблюдая через прицел 1ПЗ-3, отклоняет рукоятки от себя и на себя для придания пушке углов возвыше​ния и склонения и вращает пульт вокруг вертикальной оси для поворота башни вправо и влево, после чего переводит выключа​тель ПРИВОД в положение ВЫКЛ.;
проверяет работу системы командирского целеуказания (после включения наводчиком-оператором выключателя ПРИВОД в по​ложение ВКЛ.), для чего наводит прибор ТКН-ЗБ перекрестием на какой-либо предмет и, убедившись, что башня расстопорена, предупреждает наводчика-оператора командой «Башня вправо (влево)», после чего нажимает на кнопку в левой рукоятке и от​пускает ее после выхода оружия в направлении цели (что опреде​ляется по прекращению вращения башни); проверка работоспо​собности системы целеуказания, так же как системы дублирован​ного управления вооружением башни, производится при закрытых люках отделения управления и десантного отделения;
принимает от наводчика-оператора, механика-водителя и стар​шего стрелка-десантника доклады о готовности к бою;
докладывает командиру взвода о готовности отделения к бою;
ведет наблюдение в своем секторе и за сигналами командира взвода.
Наводчик-оператор по команде (сигналу) «К  бою»:
занимает свое место в боевом отделении, включает левой ру​кой выключатель плафона освещения своего рабочего места, а правой — выключатель освещения азимутального указателя, рас​положенный на панели ОУ-25;
убеждается в отсутствии препятствий повороту башни и при​данию пушке углов возвышения и склонения; закрывает и запирает крышку люка, для этого, взявшись ле​вой рукой за рукоятку замка крышки и отжав крышку правой рукой, отводит рукоятку стопора крышки на себя, затем тянет за рукоятку замка крышку вниз до ее касания с уплотнением люка, после  чего энергично  поворачивает  рукоятку  вправо  до  отказа;
расстопаривает пушку поворотом рукоятки стопора вниз до фиксации (рис. 15);
снимает башню со стопора, для чего поворачивает рукоятку стопора вверх до отказа (рис. 16); проверяет работу подьемного и поворотного механизмов пуш​ки и башни в ручном режиме, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку маховика подъемного, а левой — за рукоятку пово​ротного механизмов, вращает их по ходу и против хода часовой стрелки (проверка работы обоих механизмов производится при выключенном выключателе ПРИВОД);
подготавливает прицел БПК-1-42 к работе в дневных и ночных условиях в соответствии со;
открывает заслонку кожуха прибора ТНПТ-1, для этого, взяв​шись рукой за рукоятку тросикового привода, переводит ее в пе​реднее крайнее положение;
включает обогрев прицела ВПК-1-42 и приборов наблюдения, размещенных в башне (если необходимо), для чего устанавлива​ет на коробке КР-60 выключатели с надписями ОБОГРЕВ СТЕК​ЛА и ОБОГРЕВ ТНПО в положение ВКЛ., а выключатель НИЗ-—ОБЩ. — ВЕРХ-—в одно из этих положений (в зависимо​сти от погодных условий);
подключает шлемофон к аппарату ТПУ;
включает стабилизатор и проверяет его работу в автоматиче​ском и полуавтоматическом режимах, для чего переводит вы​ключатель ПРИВОД  в   положение  ВКЛ.  (рис. 17), а переключатель режима работы стабилизатора в положение АВТ. или ПАВ. (рис. 18) и по истечении 15—20 с (что определяется по загоранию на пульте лампочек ВН, ГН и ПАВ) берется руками за рукоятки пульта и, предупредив командой «Наводка пультом», поворачивает корпус пульта вправо и влево (рукоятки вверх-вниз), при этом ствол пушки должен принимать соответственно угол склонения и возвышения, а башня поворачиваться; открывает клапан вытяжного вентилятора с помощью рукоят​ки тросикового привода, расположенного на крыше башни над пушкой, для чего, взявшись за рукоятку, тянет ее вниз;
устанавливает затворную раму пушки на шептало, для чего, придав пушке угол возвышения 30—40°, открывает крышку-груз,, выводит рукоятку перезаряжания из зацепления с затыльником (рис. 19) и прокачиванием ее отводит затворную раму до отказа назад и устанавливает предохранитель в положение ПР;
проверяет работу электроспусков пушки и вытяжного вентиля​тора, для чего, установив переключатель с надписью СПУСКИ — ВЬ1КЛ. — СНАРЯЖ. на панели блока управления БУ-25 в положение СПУСКИ (рис. 20), поочередно переводит переключатель режима стрельбы с надписью ТЕМП в положения О, М, Б (рис. 21) и при каждом из этих положений нажимает вначале на кнопку электроспуска на правой рукоятке пульта, а затем на кла​вишу электроспуска на рукоятке подъемного механизма. В момент нажатия на кнопку (клавишу) электроспуска должен включаться вентилятор и срабатывать электромагнит шептала, что определя​ется на слух по шуму работающего вентилятора и щелчкам от сра​батывания электромагнита;
проверяет работу переключателя типа боеприпасов к пушке, для чего, включив выключатель СПУСКИ — ВЫКЛ.— СНА​РЯЖ. в положение СПУСКИ, устанавливает флажок механизма переключения подачи (рис. 20) вначале в нижнее, а затем в верх​нее положение, при этом на пульте должны загореться светодиоды с надписью Б (бронебойный) при нижнем положении переключа​теля и с надписью О (осколочный) при его верхнем положении (проверка работы переключателей проводится при взведенной затворной раме пушки);
проверяет работу подвижных частей, предохранителя и руч​ного спуска пушки при установленной на шептало затворной раме, для этого, не снимая шептало с предохранителя, нажимает на рычаг ручного спуска (рис. 22), расположенный с правой стороны крышки-груза, при этом подвижные части должны ос​таться неподвижными;    затем  устанавливает предохранитель  в положение ОГ и снова нажимает на рычаг спуска, при этом под​вижные части должны энергично продвинуться вперед;
проверяет работу электроспуска и подвижных частей пулеме​та, для чего, взявшись правой рукой за рукоятки перезаряжания, отводит затворную раму назад до отказа, затем возвращает ее в переднее положение; после этого нажимает большим пальцем правой руки на кнопку стрельбы в торце левой рукоятки пульта управления, при этом затворная рама с затвором должна энергично возвратиться в переднее положение; в таком же порядке проверяет работу электроспуска и подвижных частей пулемета нажатием на клавишу, расположенную на рукоятке поворотного механизма башни;
докладывает командиру машины (отделения) о готовности: «Наводчик-оператор к бою готов»;
ведет наблюдение за полем боя в своем секторе.
Механик-водитель    по команде  (сигналу)   «К бою»:
занимает свое место, включает выключатели аккумуляторных батарей (АКБ) и освещения пульта, регулируя (если необходи​мо) высоту сиденья и наклон его спинки;
закрывает крышку люка, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку механизма закрывания и оттянув его подвижную часть вниз, переводит крышку в горизонтальное положение, затем вра​щает рукоятку до момента совмещения крышки с просветом лю​ка, после чего перемещением подвижной части рукоятки вниз прижимает крышку к кромке люка и докладывает: «Люк за​крыт»;
очищает входное окно центрального прибора ТНПО-17А (ТВНЕ-1Б или ТВНЕ-1ПА), для этого, открыв вентиль баллона, кратковременно открывает и закрывает кран системы воздушно-жидкостной очистки прибора поворотом рукоятки крана вверх и вниз;
включает обогрев своих приборов наблюдения, для чего, включив на коробке КР-55 выключатель ВЫКЛ. — ВКЛ. в поло​жение ВКЛ., устанавливает выключатель НИЗ — ОБЩ.— ВЕРХ в одно из этих трех положений;
подготавливает двигатель к запуску и по команде командира машины «Заводи» производит его запуск;
проверяет закрытие дверей десантного отделения по свечению синей лампочки на щитке;
закрывает окно фильтра-поглотителя для работы нагнетателя без фильтра-поглотителя, для чего, взявшись за рукоятку тросикового привода, расположенного на стенке отсека ФВУ слева от сиденья стрелка-десантника, энергично тянет ее на себя;
проверяет работу нагнетателя включением выключателя НА​ГНЕТАТЕЛЬ, после чего выключает его;
подготавливает ночной прибор наблюдения ТВНЕ-1Б (ТВНЕ-ША) к работе в соответствии со ст. 54;
докладывает командиру машины: «Механик-водитель к бою готов».
Пулеметчики и автоматчики по команде (сигналу) «К бою»:
занимают свои места в десантном отделении и в отделении управления в последовательности, предусмотренной для боевого расчета; при этом солдаты, занимающие места в зонах размеще​ния  плафонов,  включают  освещение  десантного  отделения;
старший стрелок-автоматчик, размещающийся в отделении уп​равления, перед входом в люк снимает чехлы с пушки, пулемета и пусковой установки и укладывает их за спинку своего сиденья, после чего, заняв свое место, снимает крышку люка со стопора и закрывает ее, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку сто​пора крышки, отводит ее от себя, затем, удерживая левой рукой рукоятку замка, тянет крышку до ее соприкосновения с кромкой люка и резко поворачивает рукоятку против хода часовой стрел​ки; после этого переводит автомат в боевое положение;
стрелки-автоматчики, занимающие места в десантном отделе​нии последними, перед входом в машину снимают со стопоров нажатием на головку стопора задние двери (рис. 23), затем, взявшись рукой за внутреннюю рукоятку дверей, входят в машину, закрывают двери и рукоятку ставят на защелку; после этого вра​щением штурвала застопоривают двери; после закрытия дверей вынимают из сумок шлемофоны, подключают их к аппаратам ТПУ и открывают кожухи приборов ТНПО-170А в задних дверях поворотом рукояток вверх до отказа, после чего переводят автома​ты в боевое положение;
стрелок-автоматчик левого борта, кроме того, включает обо​грев приборов наблюдения и стекол амбразур (если это необхо​димо), для чего вначале переводит выключатели с надписями ОБОГРЕВ ТНПО и ОБОГРЕВ СТЕКОЛ на коробке КР-60 в по​ложение ВКЛ., а затем переключатель НИЗ — ОБЩ. — ВЕРХ в одно из этих положений;
стрелки-пулеметчики после занятия своих мест проверяют ра​боту вытяжных вентиляторов, для чего переводят верхние концы рычагов клапанов, расположенных в нишах правого и левого бор​тов, вниз до их фиксации, при этом должны включаться вентиля​торы; убедившись в   работоспособности   вентиляторов,   возвращают рычаги в верхнее положение, вентиляторы при этом должны выключиться; после этого приступают к переводу пулеметов в боевое положение;
пулеметчик левого борта, кроме того, по команде командира машины «Антенну передать» вынимает антенну из укладки и пе​редает ее командиру в башню;
пулеметчики при переводе пулеметов в боевое положение от​крывают заслонки бойниц, подготавливают патронные коробки и ленты с патронами к заряжанию, присоединяют к пулеметам гиль-зосборники и освобождают пулеметы от крепления по-походному, для чего, взявшись левой (правой) рукой за приклады и при​подняв их правой (левой) рукой, отводят подвесы на себя и при​жимают их к крыше, после чего принимают положение, удобное для наблюдения за полем боя. Для открывания заслонки пуле​метной бойницы необходимо взяться левой (правой) рукой за подвижную часть рукоятки и повернуть ее вверх вперед до упора, после этого повернуть рукоятку на себя до упора и поставить ее на стопор;
автоматчики при переводе автоматов в боевое положение от​крывают заслонки бойниц, вынимают из укладок автоматы, уста​навливают их в бойницы, после чего, сняв с кронштейнов гильзо-отражатели с трубками для отвода пороховых газов, устанавли​вают их на автоматы. Для закрывания заслонок автоматных бойниц автоматчики берутся левой (правой) рукой за ру​коятки и поворачивают их на себя на 180°, после чего резко пово​рачивают от себя до упора и ставят на стопоры. Для установки автомата в бойницу необходимо, взявшись двумя пальцами левой руки за планки замка, свести их, вынуть замок из ша​ровой опоры и раскрыть его; затем, удерживая автомат правой рукой, надеть на его дульную часть замок так, чтобы он оказался за газовой камерой; после этого сжать обе половин​ки замка на автомате и, удерживая его в сведенном положении, вставить вместе с автоматом в гнездо шаровой опоры и продвинуть автомат вместе с замком вперед до отказа; закончив перевод оружия в боевое положение, каждый стре​лок-десантник докладывает старшему стрелку: «К бою готов»; после доклада последнего стрелка-десантника о готовности к бою старший стрелок докладывает командиру машины (отделения): «Пулеметчики и автоматчики к бою готовы»; после чего все пуле​метчики и автоматчики ведут наблюдение за полем боя.
